






การกองเก็บ ควรกองเก็บใต้หลังคาหรือมีสิ่งปกคลุมกันฝน และใช้ไม้เนื้องแข็ง ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว รองทุกๆระยะ 60 ซม.
การเคลื่อนย้าย ควรยกแผ่นตามแนวตั้งเสมอ โดยยกห่างปลายแผ่นทั้งสองข้างประมาณ 30 ซม.

การเรียงต่อแผ่น และการเก็บรอยต่อ สำหรับบอร์ดแผ่นเรียบ

การเคลื่อนย้ายและการกองเก็บ

ไดมอนด์บอร์ด
เทปตาข่าย กว้าง 5 ซม.

โครงคร่าวผนัง

การเก็บรอยต่อ แบบฉาบเรียบ

ฉาบชั้นแรก กว้าง 15 ซม.
ด้วยอะคริลิคฉาบบาง

ฉาบชั้นที่ 2 กว้าง 20 ซม.

ฉาบชั้นที่ 3 กว้าง 30 ซม. 
ก่อนท้ิงให้แห้งแล้วขัดด้วยกระดาษทราย

ทาสีรองพื้นปูนเก่า หรือ
สีรองพื้นสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์

ทาทับด้วยสีน้ำ อะคริลิค
ตามเฉดสีที่ต้องการ

Acrylic Sealant, Wall Putty
หรือ หมันโป๊ว อะคริลิค

ไดมอนด์บอร์ด

โครงคร่าวผนัง

การเก็บรอยต่อ แบบเว้นร่อง

PU seala
nt

เทปกาวย่น

เว้นร่อง 3 - 5 มม.

ยาแนวด้วยวัสดุอุดรอยต่อ
โพลียูริเทนซิลแลนท์

ไดมอนด์บอร์ด

ยาแนวด้วยวัสดุอุดรอยต่อ โพลียูริเทนซิลแลนท์
3 - 5 มม.

ไดมอนด์บอร์ด

โครงคร่าวเหล็ก ตัว C

การต่อแบบเว้นร่อง

ควรยกแผ่นตามแนวตั้งเสมอ
โดยยกห่างจากปลายแผ่นทั้ง 2 ด้าน

ประมาณ 30 ซใ.
ควรกองเก ็บภายใต ้หล ังคา
หรือมีสิ่งปกคลุมกันฝน และใช้
ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว
รองทุกๆระยะ 60 ซม.

ผ้าคลุมกันฝน

ไม้เนื้อแข็งขนาด 1.5 x 3 นิ้ว

การต่อแบบชนชิด

การเก็บหัวสกรู และการทำสีไดมอนด์บอร์ด

ทาสีรองพื้นปูนเก่า หรือสีรองพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์
1 - 2 เที่ยว

การตกแต่งตัวสกรู ควรใช้เคมีโป๊ว หรือ สีโป๊วอะคริลิค
อุดปิดหัวสกรู ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเก็บงาน

ทาสีทับด้วยสีน้ำอะครีลิค ตามเฉดสีที่ต้องการ

โป๊วเก็บหัวสกรู ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทาทับด้วยสีน้ำอะครีลิค


